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L'UNM, Bureau de Normalisation sectoriel des professions de la mécanique et du caoutchouc, participe à la réalisation et prépare, pour son domaine de compétence, les normes françaises, européennes ou internationales qui donnent accès aux différents marchés concernés. L'opérateur de normalisation, aux travaux de normalisation européens et internationaux.

Afin de permettre aux partenaires socio-économiques de mieux identifier les nouveaux projets de normes qui sont susceptibles de les intéresser, l'UNM met à disposition mensuellement la liste des nouveaux sujets français, européens et internationaux inscrits au cours des trois derniers mois dans les commissions de normalisation UNM.

Pour de plus amples informations sur un projet et/ou participer à l'élaboration d'un projet au sein de la commission de normalisation correspondante veuillez prendre contact avec l'UNM: info@unm.fr

Inscriptions du 01 Février 2012 au 30 avril 2012
	Référence sujet
	Titre
	Commission De Normalisation

	ISO 4034
	Ecrous hexagonaux - Grade C
	04 - Eléments de fixation - Mécanique générale

	ISO 8674
	Ecrous  hexagonaux, style 2, à filetage métrique à pas fin - Grades A et B
	

	EN ISO 10579
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Cotation et tolérancement - Pièces non rigides
	08 - GPS - Spécification

	ISO 17599-1
	Documentation technique des produits (TPD) - Exigences générales des maquettes numériques pour les produits mécaniques - Partie 1: Principes généraux
	

	 ISO 16610-20
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage  - Partie 20 : Filtres de profil linéaire : Concepts de base
	09 - GPS - Mesure

	 ISO 16610-22
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage  - Partie 22 : Filtres de profil linéaires : filtres spline
	

	 ISO 16610-40
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage  - Partie 40 : Filtres de profil morphologiques : Concepts de base
	

	 ISO 16610-49
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 49 : Filtres de profil morphologiques : Techniques d'analyse par espace d'échelle
	

	ISO 16610-1
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 1 : Vue d'ensemble et concepts de base
	

	ISO 16610-29
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage  - Partie 29 : Filtres de profil linéaires : ondelettes splines
	

	ISO 16610-41
	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage  - Partie 41 : Filtres de profil morphologiques : Filtre disque et filtre segment de droite horizontal
	

	EN 14825 REV
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière
	17 - Systèmes frigorifiques et de conditionnement d'air


	EN xxxxx-1
	Moyens de transport isothermes pour marchandises sensibles à la température - Partie 1: Généralités
	

	EN xxxxx-2
	Moyens de transport isothermes pour marchandises sensibles à la température - Partie 2: Citernes, y compris pour caisse mobile
	

	EN xxxxx-3
	Moyens de transport isothermes pour marchandises sensibles à la température - Partie 3: Petits conteneurs à usage multiple
	

	EN xxxxx-4
	Moyens de transport isothermes pour marchandises sensibles à la température - Partie 4: Carrosseries pour camions et remorques, pour caisses mobiles ferroviaires et routières, et pour wagons
	

	EN xxxxx-5
	Moyens de transport isothermes pour marchandises sensibles à la température - Partie 5: Isolation intégrée pour fourgons et fourgonnettes
	


	Référence sujet
	Titre
	Commission De Normalisation

	ISO 17901-1
	Optique et photonique - Holographie - Partie 1: Méthodes de mesurage de l’efficacité de diffraction et caractéristiques optiques associées aux hologrammes
	20 - Optique et photonique


	ISO 17901-2
	Optique et photonique - Holographie - Partie 2: Méthodes de mesurage des caractéristiques d'enregistrement holographique
	

	ISO 17935
	Optique et photonique - Lasers et équipements associés aux lasers - Spécifications de propreté de surface
	

	ISO TS 17915
	Optique et photonique - Méthode de mesure pour les lasers semi-conducteurs utilisés pour la détection
	

	ISO 1179-1
	Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques - Orifices et éléments mâles à filetage ISO 228-1 et joint en élastomère ou étanchéité métal sur métal - Partie 1 : Orifices filetés
	34 - Eléments de raccordement hydrauliques et pneumatiques


	ISO 1179-2
	Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques - Orifices et éléments mâles à filetage ISO 228-1 et joint en élastomère ou étanchéité métal sur métal - Partie 2: Éléments mâles de séries légère (série L) et lourde (série S) avec joint en élastomère (type E)
	

	ISO 11926-4
	Raccordements pour transmissions hydrauliques et pneumatiques et applications générales - Orifices et éléments mâles à filetage en pouces ISO 263 et joint torique - Partie 4 :Dimensions, conception, méthodes d’essai et exigence pour des bouchons d’orifices à six pans externes et six pans internes
	

	ISO 14122-1
	Sécurité des machines - Moyens permanents d'accès aux machines - Partie 1 : Choix d'un moyen d'accès fixe entre deux niveaux
	45 - Sécurité des machines


	ISO 14122-2
	Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 2 : Plate-formes de travail et passerelle
	

	ISO 14122-3
	Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3 : Escaliers, échelles à marches et garde-corps
	

	ISO 14122-4
	Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 4 : Echelles fixes
	

	EN 1947
	Tuyaux de lutte contre l'incendie - Tuyaux de refoulement semi-rigides et flexibles pour pompes et véhicules
	53 - Equipement des services d'incendie et de secours

	EN 13966-1
	Détermination de l'efficacité de transfert des équipements d'atomisation/pulvérisation pour produits de revêtement liquides - Partie 1: Panneaux plans
	66 - Installations de peinture


	EN 14462
	Equipements de traitement de surface - Code d'essai acoustique pour équipements de traitement de surface, y compris les équipements de manutention auxiliaires - Classes de précision 2 et 3
	

	ISO 16890-1
	Filtres à air de ventilation générale - Partie 1 : Spécifications techniques, exigences et système de classification de l'efficacité basé sur la PM
	710 - Séparateurs aérauliques

	ISO 2861-1
	Technique du vide - Raccords rapides - Dimensions - Partie 1 : Raccords à colliers
	717 - Compresseurs et technologie du vide

	EN 13001-2 rev2
	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 2: Effets de charge
	84 - Appareils de levage à charge suspendue

	ISO 18217
	Sécurité des machines pour le travail du bois - Tennoneuses - Machines à plaquer sur chant à chaînes(s)
	907 - Machines à bois

	ISO 17296-1
	Fabrication additive - Technologies rapides (prototypage rapide) -Partie 1 : Terminologie
	920 - Fabrication additive


	ISO 17296-2
	Fabrication additive - Technologies rapides (prototypage rapide) - Partie 2 : Méthodes, procédés et matériaux
	

	ISO 17296-3
	Fabrication additive - Technologies rapides (prototypage rapide) - Partie 3 : Méthodes d'essai
	

	ISO 17296-4
	Fabrication additive - Technologies rapides (prototypage rapide) - Partie 4 : échange de données
	920 - Fabrication additive
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